
Aerothatch 83:

•	67.1	kW	등급의	튼튼한	기어박스.

•	기본	7.2	cm	간격,	옵션	키트를	사용하면	2.5	cm	간격으로	줄어듭니다.

•	튼튼한	12-게이지	댓취	작업	블레이드.

주요 특징

Seeder 93:

•	효율적인	파종	작업.

•	간단하고	빠른	씨앗	이동	속도	조정.

•	호퍼에는	최대	45.4	kg의	씨앗을	담을	수	있습니다.

toro.com/cultivation

효율적이고 생산적인 덧파종 작업.

Toro Aerothatch 83

Aerothatch 83 및 Seeder 93

Aerothatch 83은 댓취와 흙다짐을 걱정하지 않아도 되는 놀라운 장비입니다. 

67.1 kW 등급의 기어박스는 아무리 힘든 조건이라도 버틸 수 

있으며, 수명도 깁니다. 이 장비에는 16개의 내구성이 있는 댓취 

작업 블레이드가 중심부에 7.2 cm 간격으로 배치되어 있으며, 

7.2 cm 깊이까지 작업할 수 있습니다. 가운데 댓취 작업 블레이드 

키트에서는 보다 공격적인 통기 작업을 위하여 2.5 cm를 사용할 

수 있습니다. Aerothatch 83과 짝지어진 Seeder 93은 

간단한 원패스 구성으로 덧파종 작업을 효율적으로 할 

수 있습니다. 씨앗은 16개의 독립적인 채널을 통해 

Aerothatch 83이 효율적으로 씨앗을 발아하도록 

만들어 놓은 홈까지 흘러갑니다. 이동 속도는 공구를 

사용하지 않고 쉽고 빠르게 설정합니다.

Aerothatch 83/Seeder 93
경운 장비



AEROTHATCH 83, 44830 모델

폭 122	cm,	114	cm	블레이드	팁간	거리.

간격 모델	44830:	7.6	cm.

히치 표준	3점식	히치,	카테고리	1

구동 일반		3.5	cm	스플라인	Ag형	드라이브	샤프트.	PTO-기어박스,	밀폐형	베어링과	스프로켓,	#H80	체인(블레이드	샤프트로	연결).

기어박스 튼튼한	1:1	직각	후진	가능	기어박스.

블레이드 16개의	45.4	L/10	pt	(옵션:	26.5	L	및	37.9	L/10	pt).

블레이드 샤프트 3.8	cm	정사각형	고탄소강.

블레이드 깊이 7.6	cm	/0.63	cm	단위로	증가.

프레임 전부	용접된	강철	구조물.

롤러 전폭,	8.9	cm	직경	롤러(밀폐형	베어링	포함).	롤러는	롤러	전폭에	대해	스키드	슈	및	스프링	장착	와이퍼와	일체형입니다.

치수 높이:	91	cm	(3-pt.	히치	포함).	길이:	145	cm.	폭:	152	cm.

운송 중량 250	kg.

SEEDER 93, 44835[1] 모델

구동 바퀴를	굴려	동력을	받음.

씨드 호퍼 45.4	kg	용량.

호퍼 오거 강철	샤프트의	금속	톱니.

씨드 셧오프 운전자	위치에서	제거.

씨드 튜브 16개의	디스크로	씨앗을	전달함.

피드 입구 원하는	속도로	조절	가능.

치수 높이:	84	cm,	길이:	33	cm,	폭:	142	cm.

운송 중량 136	kg.

옵션 드래그	매트,	72-002-0021.

Aerothatch 83 및 Seeder 93 
골치	아픈	대취	제거	작업과	흙다짐	현상,	그리고	틈새	
파종을	전부	한	번	이동하면서	처리합니다.
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*제원과	디자인은	사전	통보	없이	변경될	수	있습니다.	이	카탈로그에	설명된	제품은	안내용입니다.	실제	판매되는	
제품의	설계,	필요한	부속장치	및	안전	기능은	다를	수	있습니다.	가까운	Toro	판매점에	문의하십시오.	
[1]	44830	Aerothatch와	함께	사용해야	함.
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